HOJA DE DATOS

Rally Mic Pod 2

Extiende la captacion de audio de calidad de estudio a incluso mas espacios
con Rally Mic Pod 2. El procesamiento de audio de vanguardia amplifica

las voces y minimiza el ruido de fondo. Sin ecos, sin distracciones. Una
conversacién natural y fluida que hace que los oyentes remotos se sientan
como si estuvieran alli mismo, en la sala. Este micréfono de alto rendimiento se
disefd para usarse con Rally Board 65 en todas las salas y espacios.

Altura: 30 mm (1,2 in) Interfaces
Dimensiones Ancho: 140 mm (5,5 in)

Profundidad: 140 mm (5,5 in)

Peso: 339 g (11,96 oz)

Cable CAT

S sEanEtalcs 90 Hz a 16 kHz
frecuencia
Sensibilidad -36 dBFS +/-1dB a 1Pa

Conexion en serie

Velocidad de salida
de los datos de 48 kHz
micréfono

Plataforma de
administraciéon de
dispositivos

Radio de captacion 7,2 m (24 ft) de didmetro

Sostenibilidad

7 micréfonos omnidireccionales forman é haces
acusticos

Elementos de
formacion de haces

Contenido de la caja

Supresion de ruido con IA

Supresion de eco con |A
Procesamiento de

Ecualizacién de voz con |A

Salida: RJ45
Entrada: RJ45

Entre el dispositivo principal y el Mic Pod 2:

e Cable blindado Cat5e SF/UTP de hasta 40 m
(131,2 ft)

e Cable blindado Caté SF/UTP de hasta 70 m
(229,6 ft)

Conecta hasta dos microéfonos con hasta 10 m
(32,8 ft) de cable entre ellos, sin importar el tipo
de cable de categoria blindado

Logitech Sync y portales de administracion de
proveedores de servicios compatibles.

Contenido plastico del Rally Mic Pod 2: Un minimo
del 52 % de material reciclado posconsumo. No
incluye el empaque
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